
R82 Crocodile - Tromlebremsekit
Som standard er alle R82 Crocodile rollatorer forsynet med en tilbageløbsbremse. Ønsker man at montere en  
håndbremse – enten den almindelig håndbremse eller den hastighedsdæmpende bremse, vil dette altid være på 
bekostning af tilbageløbsbremsen, da de ikke kan være funktionsdygtige på samme tid. 

Vi lancerer nu en ny hastighedsdæmpende bremse med en tromlebremse, hvor funktionen i tilbageløbsbremsen  
bibeholdes.

For at montere tromlebremsen drejer det sig for Crocodile str. 1+2 om en simpel udskiftning af de bagerste ben med 
hjul og en montering af bremsehåndtagene. For Crocodile str. 3 kræves der en større tilpasning. Dette er detaljeret 
forklaret i montagevejledningen, som er inkluderet ved køb.

Produktnavn ny vare Beskrivelse Nyt varenr.

Tromlebremsekit Crocodile str. 1 3186834-1DB

Tromlebremsekit Crocodile str. 2 3186834-2DB

Tromlebremsekit Crocodile str. 3 3186873-3DB
 

Gælder fra Uge 20 2025

Nyhed

Crocodile str. 1 med tromlebremsekit.

Nye varenumre:

Tromlebremsekit til Crocodile str. 1.

Nyhed
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