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Montierter Brustgurt am Caribou Der Brustgurt kann zwischen Brustpolster und Brust-
pelotten, d.h. sehr nahe am Körper montiert werden

Schrauben mit 5 mm Inbusschlüssel lösen und Brust-
polster abheben.

Gurt in beide Seitenschienen des Brustpolsters 
einsetzen.

Brustpolster wieder aufsetzen und beide Schrauben 
mit 5 mm Inbusschlüssel festziehen.

 - Montage des Brustgurts

Gurtposition anpassen. Gurt durch Drehen der Ein-
stellknöpfe im Uhrzeigersinn am Brustpolster straffen.
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Caribou mit Brustgurt und Schulterpelotten Schrauben mit 5 mm Inbusschlüssel lösen und Brust-
polster abheben.

Brustgurt in die Schienen auf der Rückseite des 
Brustpolsters einsetzen, dann Schulterpelotten ein-
stecken. Denken Sie daran, die Schulterpelotten am 
Brustpolster zu fixieren.

Brustpolster wieder aufsetzen und beide Schrauben 
mit 5 mm Inbusschlüssel festziehen.

Gurtposition anpassen. Gurt durch Drehen der Einstellknöpfe im Uhrzeigersinn 
straffen.

 - Montage des Brustgurts


