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Monteringsvejledning
Montering af adapter og sæde (adapter 8911610-98)

Følg nedenstående beskrivelse for at montere en adapter for
x:panda og Panda Futura på Combi Frame, High-low:x str. 3 
Multi Frame eller Nandu stel:

 1. Adapteren skal monteres således, at der skabes et korrekt tyng-
depunkt for sædet. Da det korrekte tyngdepunkt er afhængig af 
sædetype og sædedybde, kan adapteren justeres frem eller tilbage 
og dermed opnå den ønskede position.

2. Adaptoren fastgøres på stellets sædeplade med 4 bolte og møtrik-
ker. Montér boltene oppefra og møtrikkerne nedefra. Benyt en 4 
mm unbraconøgle og en 10 mm fastnøgle til at fastgøre alle bolte.

3. Det ønskede sæde placeres i adapteren og skubbes helt tilbage 
indtil det 'klikker' på plads. Træk derefter i den grønne knop (A) og 
skub sædet tilbage indtil det 'klikker' fast igen. Lås fast med det 
røde håndtag (B). 

Ved montering af sædet må det første hul som sædet 'klikker' i 
ikke benyttes. Dette er et 'sikkerhedshul' som skal gribe sædet 
hvis det udløses ved en fejl. Sædet skal skubbes helt tilbage.

Tjek altid før brug, at tilbehøret er korrekt monteret/justeret.

Ved montering af adapter på Nandu skal boltene monteres i de 
trekantede huller. 

High-low:x, str. 3
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Montage Anweisung
Montage von Sitzeinheit und Adapter (8911610-98 Adaptersystem)

Folgen Sie der Anweisung, um das Adaptersystem für folgende Kom-
binationen zu montieren X: Panda und Panda Futura auf Combi 
Frame, High-Low: X Gr. 3, Multi-Frame oder Nandu Frame:

 1. Platzieren Sie das Adaptersystem so, dass Sie die optimalste 
Schwerpunktverteilung erzielen. Der richtige Schwerpunkt hängt 
vom Typ der Sitzeinheit und der Sitztiefe ab. Das Adaptersystem, 
kann nach hinten oder vorne auf die gewünschte Position vers-
choben werden.  

2. Stecken Sie die beiliegenden Schrauben von oben durch die 
vorgegebenen Löcher und befestigen Sie diese von Unterhalb der 
Sitzplatte mit den entsprechenden Muttern. Befestigen Sie alle 
Schrauben sicher unter Verwendung eines 4 mm  Imbussschlüs-
sel und eines 10 mm Gabelschlüssels. 

3. Den Sitz nun in den Adapter schieben, bis er das erste Mal ein-
rastet. Danach den grünen Knopf (A) ziehen und den Sitz weiter 
einschieben, bis er in das zweite Sicherungsloch einrastet. Den 
roten Sicherungshebel (B) nach hinten umlegen um die Schale 
zu fixieren.

Verwenden Sie beim Aufschieben der Schale nicht das erste 
Sicherungsloch. Dies dient nur gegen ungewolltes Herausrut-
schen der Schale. 

Alle Anpassungen und angebauten Zubehörteile müssen richtig 
platziert und richtig montiert werden und vor jeder Verwendung 
überprüft werden. 

Bei Verwendung des Adapters auf dem Nandu, die dreieckigen 
Löcher verwenden. 

High-low:x, Gr. 3
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Montage-instructies
Ontvangstadapter en zitunit monteren (artikelnr. ontvangstadapter 8911610-98)

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het monteren van een ont-
vangstadapter voor de x:panda en Panda Colour op een Combi 
Frame, een High-low:x maat 3, een Multi Frame of op het onder-
stel van een Nandu:

1. Plaats de ontvangstadapter zodanig dat u het juiste zwaartepunt 
verkrijgt voor de zitunit. Het juiste zwaartepunt hangt samen met 
het type zitvoorziening en met de zitdiepte. Daarom is het mogelijk 
de ontvangstadapter naar achteren en naar voren te bewegen, 
om zo de gewenste positie te bereiken.

2. Breng de meegeleverde inbusbouten van bovenaf aan. Bevestig 
ze onder de zittingbasis met een moer. Draai alle inbusbouten 
stevig vast met een 4mm inbussleutel en een 10mm steeksleutel.

3. Schuif de zitunit in de ontvangstadapter en duw het naar achte-
ren tot u een klik hoort. Trek vervolgens de groene knop (A) uit 
en duw de zitunit naar achteren tot de groene knop in de tweede 
veiligheidsopening klikt.  Vergrendel met de rode hendel (B) aan 
de overzijde. Doe dit door de rode hendel naar achteren te zetten.

Gebruik NIET de eerste opening waar de zitunit in klikt. Dit is 
slechts een "veiligheidsopening” die de zitvoorziening opvangt, 
mocht u de knop per ongeluk uit de juiste opening laten schieten

Alle verstellingen en toevoegingen van accessoires moeten 
correct worden uitgevoerd en voorafgaand aan ieder gebruik 
worden gecontroleerd. 

Gebruik de driehoekige openingen bij het monteren van een 
ontvangstadapter op de Nandu.

High-low:x, maat 3





Nandu

Multi Frame
A

B

Combi Frame

Instructions de montage
Montage d’une interface et d’un siège  (interface 8911610-98)

Suivre les instructions ci dessous lors du montage de l’interface  pour pla-
cer les sièges x:panda et Panda Futura sur un châssis Combi Hobas 
X taille 3, Multi Châssis ou châssis Nandu :

 1. Placer l’interface de manière à obtenir le correcte centre de gravité pour 
le siège. Le correct centre de gravité dépend du type de siège et de la 
profondeur du siège. C’est la raison pour laquelle l’interface peut être 
placée  vers l’arrière ou vers l’avant en fonction de l’emplacement désiré.

2. Monter les boulons fournis par la face supérieure en les serrant avec les 
écrous par le dessous de la base du siège. Serrer toutes les vis de ma-
nière sécurisée en utilisant une clé Allen 4  mm et une clé plate 10 mm.

3. Le siège se glisse dans l’adaptateur et doit être poussé vers l’arrière 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche "click". Tirer alors le bouton vert  (A) et 
continuer à pousser le siège vers l’arrière jusqu’à ce que le bouton vert 
s’enclenche « click » à son tour dans le second trou de sécurité. Ver-
rouiller avec la manette de sécurité rouge (B) placée du coté oppose et 
la poussant vers l’arrière du châssis. 

Ne pas utiliser le premier trou dans lequel le siège s’enclenche. Il 
s’agit simplement d’un trou de sécurité dont le rôle est de retenir le 
siège si le bouton vert est accidentellement retiré de son  emplace-
ment correct.

Tout réglage ou adjonction d’accessoire doit être correctement installé 
et vérifié avant chaque utilisation. 

Lors du montage de l’interface sur le Nandu, utiliser les trous trian-
gulaires. 

Hobas X taille 3
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取付けに関する説明書 
専用シート受け金具及びシートの取付け （製品番号：8911610-98）

以下の手順に従って、x:panda、Panda Futura専用受け金具をCombiフ
レーム、x:panda サイズ3用High&Lowフレーム、Multiフレーム、Nandu
フレームに取り付けてください。

 1. シートがフレームに対して正しい重心位置になるように専用金具を
取付けてください。重心位置は、シートの種類、奥行きによって異な
りますので、適正位置まで受け金具を後方、前方に動かして合わせ
てください。

2. 付属のボルトを上から取付け、ナットで固定してください。また４ｍ
ｍレンチと１０ｍｍスパナを使って、すべてのネジをしっかり締め
てください。

3. シートをアダプターにスライドさせ、”カチッ”と音がするまで後方に
差し込んでください。さらに緑のノブ（A)を引き、ノブが2つ目の安全
ロック（穴）に入り、”カチッ”と音がするまでシートをスライドしてくだ
さい。最後に赤のハンドル(B)をフレーム後方に反転させロックして
ください。

つ目の安全ロック（穴）はあくまでノブが外れた場合のセキュリティ
ーロックです。　ご使用の際は必ず2つ目の安全ロック（穴）にしっ
かりノブが固定されているかご確認ください。

アクセサリーの調節や追加が正しく行われているかご使用の前に
必ずご確認ください。

Nanduに専用シート受け金具を取付ける場合：3穴ともご使用く
ださい。

x:panda サイズ3


