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Elektrické
nouzoveé
spousténi

Nouzové
zastaveni

Zajistovaci paka

Podvozek

Mover 205

Gross weight 244kg / 538lbs
WL 205kg / 452lbs
6.4V DC, IP24

Duty cycle 10%
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Zvedaci rameno

Zvedaci zavés

Rucni nouzové
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Motor /
servopohon
-
Nohy podvozku
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Kolo / rejdové kolo
(zadni s brzdou)
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Zvedaci zavés

7

Rucni
nouzové
Motor / spousténi

servopohon

Nohy podvozku

K
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Zvedaci rameno

Rucni ovladani

Tlacéné
rukojeti

Akumulatorova
baterie

Zdvihaci sloup

Elektrické nouzové
spousténi

Nouzové
zastaveni

ZajisStovaci paka

Kolo / rejdové kolo
(zadni s brzdou)

Mover 300

Gross weight 340kg / 750lbs
%E L 300kg / 661lbs
i“:._.,-'!': 6.4V DC, IP24
=] 1 Duty cycle 10%
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Kopie tohoto dokumentu je ke stazeni na adrese
www.etac.com.

Oskenujte QR kod na Stitku produktu pro pfistup
na domovskou stranku produktu. Navod k pouziti
naleznete v sekci dokumenta.

Katalog. €. (viz ID Stitek):

PovSimnéte si barvy servisni kontrolky:

Status Kontrolka udrzby Rezim

Snizena spotreba

Vyrobni ¢islo (viz ID Stitek):

Rok vyroby:

= (nesviti) (pohotovostni rezim)
O Zelena Pripraveno k pouziti
O Zluta Objednat Gdrzbu
O Cervena Provést Gdrzbu

Cervena (a s )
O  zvukovy signal Qkava'te provest

<. N udrzbu
pfi aktivaci)

Vlastnik:

Zavésny kurt je nutno kontrolovat samostatng,
neni zahrnuty do této prohlidky.

Specifikujte model:

O Mover 180
O Mover 205
O Mover 300

Domov
Nemocnice
PecCovatelsky dim
Ostatni

oOoono

Vizualni prohlidka nosné konstrukce,
abyste se ujistili, Ze nedoslo k posko-
zeni, prasklinam, roztrepeni nebo
deformacim. Pro schvaleni zvedaku
pro dalsi pouziti musi byt zkontrolo-
vany vsechny kontrolni body

v Neni V
PORADKU PORADKU

O O Zdvihaci sloup

Zvedaci rameno

Nohy podvozku

Vyrobni stitek

Plastové kryty

Ruéni ovladani

Servopohon

Pravidelnou prohlidku ma provadét
osoba, ktera je vhodna, radné
kvalifikovana a dostatecné
obeznamena s konstrukei,
pouzivanim a péci o zvedak.

Kola / rejdova kola

Brzdy na kolech / rejdovych
kolech

Nabijecka

Kabely

Softwarovy servisni nastroj

zvedaku Molift umoznuje zadat
datum pravidelné prohlidky a
jméno kontrolora spolu s dalSimi
informacemi.

Spolecnost Molift doporucuje zadat
vSechna pozorovani / poznamky
tykajici se zvedaku do servisniho
nastroje Molift pro vytvoreni
kompletni historie zvedaku.

Akumulatorova baterie

Ostatni elektronické jednotky

Zaveés vcetné ¢alounénych
vycpavek

Mechanismus rozevirani nohou

Bez koroze

Svary

Oo|o|jb0(oy O (0j0jo|joyo |jojo|jo(o(o(o|(a
Oo|o|jb0(oy O (0j0jo|joyo |jojo|jo(o(o(o|(a

Navod k poufZiti je pfitomny /
dostupny
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Funkéni kontrola

v Neni V
PORADKU PORADKU

Provérte FUNKCI, zkontrolujte
opotrebeni a poskozeni.

Pro schvaleni zvedaku pro dalsi
pouziti musi byt zkontrolovany
v§echny kontrolni body

% Neni vV
PORADKU PORADKU

O O Kola / rejdova kola

. . Br_zdy %adnfch kol /
rejdovych kol
S nohama podvozku ve
vnitfni poloze (rovnob&znymi):

O O Zkontrolujte, zda se vzdalenost
mezi nohama nelze zmensit
tlakem rukou.
Pouze pro Mover 180:
Zdvihaci sloup je zcela

O O zafixovan pevnym dotazenim

zajistovacich SroubUl s hlavou
s vnitfnim Sestihranem.

Pouze pro Mover 205 a
300: Zvedaci sloup je zcela

O O e p
zafixovan prestavenim
zajistovaci paky

Tlacitko nouzového zastaveni
je pIné funkéni a pfi stlaceni
prerusi napajeni.

Resetujte spinac.

Elektrické nouzové spousténi

Ruéni nouzové spousténi

Ruéni ovladani (tlacitka,
odlehcéeni tahu na kabelu
ru¢niho ovladani, hak

a kontrolka baterie)

Spojka zvedaciho zavésu
(oto€ny spoj se pohybuje volné
a nehlucné)

Rychlé uvolnéni zvedaciho
zaveésu

Pokud byly vSechny body dosud
v poradku, otestujte zvedak na
bezpecnostni limit (SWL).

Provedte jeden zvedaci cyklus
s hmotnosti rovhou SWL
(hodnota v kg/Ibs je uvedena
na vyrobnim Stitku).
Servopohon nesmi pfri zatizeni
prokluzovat (a zpUsobit
spusténi zvedaciho ramene).

Mechanismus rozevirani
nohou, ven a dovnitr s
bezpecnostnim limitem (SWL)

Provedte znovu vizualni
kontrolu - poskozeni, vl

a deformace, viz popis vyse.
Jakékoli poskozené dily musi
byt opraveny nebo vymeénény
a zkousku je nutné opakovat,
dokud zvedak nepracuje
spravné

NabijecCka je funkéni

S vloZzenou pIné nabitou baterii
kontrolka baterie po Gvodnim
cyklu zhasne a kontrolka
adrzby / s klicem sviti zelené

Prislusenstvi:

Proved|

Jméno a prijmeni:

Datum/misto:

O Schvaleno bez zavad
Pristi prohlidka
(RRRR / MM): (11/
O Zvedak je oznacen ,Mimo provoz*“
a odeslan k opravé
O Zvedak neni zpUsobily k opraveé a je vyrazen

Z provozu

Pokud pravidelna prohlidka odhali zavadu,
opotrebeni nebo jiné poskozeni, které ohrozuje
bezpecCnost pacienta, nesmi byt zvedak pouzivan,
dokud nebude zavada odstranéna.

O

Vlastnik je informovan
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Vzhledem k zakonnym pozadavkim
musi byt tento dokument nebo jeho
kopie uloZena se servisni knizkou
majitele

Poznamky a zjisténi

Pokud je zarizeni schvaleno bez zavad, nalepte
kontrolni Stitek a oznaCte mésic a rok pristi
prohlidky. Pfi objednavani stitku pouzijte kat. Cislo
1100306

Na Stitku vyznacte mésic
CONTROL || 3 rok pfisti prohlidky

e

&

molift

Next periodic
inspection

Inspection performed by:






