Molift Air

En serie med funksjonelle og fleksible takheismotorer.

Molift Air 200

Molift Air 200 er en gkonomisk, funksjonell takheismotor med god design for
brukere opptil 205 kg. Molift Air 200 er det minste medlemmet i Molift v
Air-familien. Kombinert med Molift skinnesystem og Molift seil laser Molift Air
alle daglige lgftesituasjoner i helsevesenet og andre pasientrelaterte miljger.

Molift Air 350

Molift Air 350 har en enestaende lgftekapasitet og er optimalisert for lang
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levetid og lave servicekostnader. Lgftemotoren passer de aller fleste '

skinnesystemene pa markedet. Molift Air 350 kan fas med flere
muligheter: Lading-i-skinne, lgpevogn med fremdrift, tradlgs handkontroll

og lithiumbatteri.

Molift Air 500

Molift Air 500 er spesielt designet for bariatrien, og har en lgftekapasitet pa
500 kg. Molift Air 500 kan fas med flere brukervennlige lgsninger, inkludert:
Lading-i-skinne, lgpevogn med fremdrift, tradlgs handkontroll og en

spesialdesignet lgftebayle.

Beskrivelse

Maks belastning (SWL)
Totalvekt (med SLA batteri)
Lengde

Bredde

Hoyde

Batteri

Batterilader

Ladetid batteri

Motor

Lofteintervall
Loftehastighet 75 kg
Forventet levetid

Molift Service Software
Ngdsenk

Negdstopp
Beskyttelsesklasse: handkontroll og lgftemotor

Fakta

Forventet levetid
Molift Service Software
Ngdsenk

Negdstopp

Beskyttelsesklasse; handkontroll og laftemotor

Molift Air 200

200 kg

8.6 kg

360 mm

190 mm

195 mm

26.4VSLA 2.9 Ah/25.6 V LiFePO4 2.4 Ah
100-240 V AC, 40-60 Hz
6 timer

24V DC

0-3000 mm

60 mm/sek.

30 000 lgft SWL/10 ar
Inkludert

Mekanisk og elektrisk

IPX4

30 000 lgft SWL/10 ar
Inkludert

Mekanisk og elektrisk
Snoren kan nas fra gulv
Reset mulig fra gulv
P24

Molift Air 350

350 kg
8.6 kg
360 mm
190 mm
195 mm
26.4VSLA2.9Ah/25.6 V LiFePO4 2.4 An
100-240 V AC, 40-60 Hz
6 timer
24V DC
0-2600 mm
60 mm/sek.
30 000 lgft SWL/10 ar
Inkludert
Mekanisk og elektrisk
Snoren kan nas fra gulv. Reset mulig fra gulv.
IPX4

85°C
185°F
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Molift Air 500

500 kg

15kg

360 mm

250 mm

195 mm

26.4 VSLA 2.6 Ah
100-240 V AC, 40-60 Hz
6 timer

24V DC

0-3000 mm

30 mm/sek.

30 000 lifts SWL/10 years
Inkludert

Mekanisk og elektrisk

IPX4
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Rengjar / desinfiser produktet ved bruk av et lgsemiddelfritt rengjgringsmiddel uten
slipemidler med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel. Produktet
kan dekontamineres eller vaskes pa 85°C i 3 minutter.

www.etac.no
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Egenskaper

Liten motor - hgy lgftekapasitet

Molift Air 200 er liten og veier kun 8,6 kg.
Likevel har den en lgftekapasitet (SWL) pa
205 kg. Starrelsen og vekten gjgr den meget
enkel @ mangvrere og flytte for pleieren i de
ulike forflytningssituasjonene.

Quick release funksjon for lapevogn

Molift Air 200 er enkel & handtere bade

ved installasjon og service, takket vaere sin
meget lette vekt og den smarte quick release
funksjonen.

Med et enkelt grep kobles motoren av og pa
lgpevognen ved behov.

Tilbehgr

4-punkts lgftebgyle

R 4-punkt Small 1830012

- 4-punkt Medium 1830011

py 4-punkt Large 1830010
2-punkts lgftebgyle

49% 2-punkt Small 1830043

G g 2-punkt Medium 1830042

6//28_% 2-punkt Large 1830041
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Stille i bruk

Molift Air 200 er stille i bruk og har en "myk"
start og stopp. Dette gir en komfortabel og
trygg forflytning for bruker.

Intuitiv handkontroll

Molift Air 200 har en ny intuitiv handkontroll
med festemulighet pa leftebgylen og
vegghengt lader.
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8-punkts lgftebgyle

En storrelse 2140003
Annet tilbehgr

Vekt (Godkjent i Klasse IlI) 1840000
Rom-til-rom enhet 2510295

www.etac.no
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"Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og fglge sine drammer
uavhengig av fysiske omstendigheter”

For mer informasjon om vare produkter og lgsninger, se etac.no.

Etac AS ®
Pb 249, 1501 Moss o

Tel 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com Skaper muligheter

www.etac.no
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